                                               Manual de Instrucciones
Guia de Operación:

1. Conecte el cable electrico del UPS con la toma de la pared. 

Atencion: Cargue la bateria del UPS por por lo menos 6 horas antes del usar el UPS. La bateria se recargara automaticamente solamente cuando el UPS esta conectado electricamente. 

2. Apriete el boton principal en el panel frontal del UPS para encender el equipo. 

3. Conecte el cordon electrico que desea proteger (computador, monitor, etc.) en la tomas electricas en la parte posterior del UPS y encienda el UPS. 

Atencion: No conecte impresoras laseres al UPS porque el voltage que estos dispositivos consumen son muy altos y pueden causar un desgaste electrico mayor del UPS. 

4. La alarma con sonido de bip sonara cuando el UPS este sobrecargado. 

5. Asegurese de que el UPS no este expuesto a temperaturas extremas o este   expuesto directo con el sol.

Instalacion:

  Importante! El UPS nuevo debe cargarse por 6 horas minimo antes del uso. 

1. Por favor asegurese de que el UPS no tenga danos fisicos visibles. 

2. Conecte el UPS con la toma electrica de la pared. 

Operación:

1) Encienda el UPS aprietando el boton del panel frontal por 3 segundos. 

2) El UPS brillara la luz verde despues de conectarse y hara un diagnostico automatico. 

3) Despues del diagnostico automatico, la luz LED verde brillara continuamente. Esto indica que el UPS funciona correctamente. Conecte los dispositivos que desea proteger al UPS. 

4) Si usted desea probar el UPS. Puede desconectar el cable electrico de la pared con los dispositivos conectados al UPS. El alarma el el UPS se activara y la luz se tranformara el rojo, la cual significa que el UPS esta usando la bateria interna.

5) Despues de completar la prueba, por favor conecte el cable electrico del UPS de vuelta a la toma electrica en la pared. 

INDICADORES LED Y ALARMAS:

	  SITUACION

	           LED
	    ALARMA
	    NOTICIA

	Coneccion AC
	Luz Verde
	
	

	Bateria Vacio
	Luz Roja 3 segundos
	Suena una vez cada 4 segundos
	Apague el Computador. 

	Bateria sobrecargado
	Luz Roja permanente
	Continuamente


	Desconecte algunos dispositivos del UPS

	Fuente AC sobrecargado
	Luz Roja permanente
	Continuamente
	

	Cargando Bateria
	Luz Roja permanente
	
	

	Fuente AC cargando
	Luz Roja permanente
	
	


Reemplazo de Baterias:

La bateria comenzara a desgastarse con el tiempo de uso. Se requerira el reemplazo de baterias:

1) Abra el UPS. Desconecte los cables que estan conectados a la bateria. 

2) Para reemplazar la bateria. Asegurese que la bateria sea del mismo voltage y polaridad. Por favor conecte el cable “rojo” con la polaridad “+” y el calbel negro con la polaridad “-“.

3) Posicione la bateria nueva correctamente en su local y atornille los tornillos para fijar la bateria. 

Solucion de Problemas:

La siguente tabla proveera una lista de los problemas que puede ocurrir y como solucionarlos:

	PROBLEMAS
	POSIBLE CAUSA
	SOLUCION



	La luz no brilla
	No hay electricidad
	Revise la corriente electrica

	
	El fusor en la parte posterior on el la placa interna esta quemado. 
	Cambie el fusor y resetee el UPS. 

	
	No apreto el boton por 3 segundos. 
	Apriete el boton por 3 segundos


	La alarma suena cada 4 segundos


	Falla en la electricidad
	Revise la corriente electrica

	
	Sobrecargado/Bateria vacio
	Cambie el fusor y resetee el UPS

	Luz roja y alarma bip constantemente
	Sobrecargado/Bateria vacio
	Reduzca dispositivos conectados al UPS. 

	La bateria dura menos de lo estandard
	Bateria necesita cargar
	Despues de cargar por 6 horas, si el problema continua. Contactese con servicio tecnico. 

	
	Falla de la bateria
	

	
	Falla del cargador
	


